Gebrauchsanweisung

für Schmierekomposition

„NANOPROTEK – mechanisches Getriebe (MKPP)“

100ml (weiter SK genannt)

Anwendungsbereich

Für Bearbeitung der mechanischen Getriebe beliebiger Art, Achsen, Untersetzungsgetriebe einheimischer und ausländischer Produktion. 2-malige Bearbeitung.
Bearbeitungsverfahren.

Stufe 1:

Das Mittel gibt man ins Betriebsöl hinein. Vor Bearbeitung muss man den Inhalt der Flasche sorgfältig rühren, so dass der Niederschlag restlos zergeht.

Einen Teil des Flascheninhalts ins Getriebe und Untersetzungsgetriebe eingießen (ausgehend von 30ml SK „NANOPROTEK“ für 1l Getriebeöl). Danach den Wagen nicht weniger als 20-30 Minuten in gewöhnlicher Arbeitsweise betreiben.

Die Kilometerzahl bis zur zweiten Bearbeitungsstufe – 3000-5000km.

Stufe 2:

Das Mittel gibt man ins Betriebsöl hinein. Vor Bearbeitung muss man den Inhalt der Flasche sorgfältig rühren, so dass der Niederschlag restlos zergeht.

Einen Teil des Flascheninhalts ins Getriebe und Untersetzungsgetriebe eingießen (ausgehend von 30ml SK „NANOPROTEK“ für 1l Getriebeöl). Danach den Wagen nicht weniger als 20-30 Minuten in gewöhnlicher Arbeitsweise betreiben.

Anmerkung:

Gebrauch von SK „NANOPROTEK“ wird ausgehend von 30ml für 1l Getriebeöl bestimmt. SK „NANOPROTEK“ ist mit beliebigem Getriebeöl für mechanische Fahrzeugantriebe kompatibel (außer ATF).

