Gebrauchsanweisung

für Schmierekomposition

NANOPROTEK „MAX 200“

200ml (weiter SK genannt)

Für Bearbeitung von Verbrennungsmotoren mit Arbeitsvolumen ab 4,0l.
Verbrauch: 20ml für 1,0l des Motorvolumens.
 

Gebrauchsanweisung:
Stufe 1:
Die SK führt man ins Betriebsöl ein (mit Kilometerzahl nicht weniger als 5000km) oder vor 500-2000km bis zum Ölwechsel.

Vor Bearbeitung mit SK „NANOPROTEK“ muss man den Inhalt der Flasche sorgfältig rühren, so dass der Niederschlag restlos zergeht. Den Motor bis zur Arbeitstemperatur warmlaufen lassen. Den Motor abstellen. Den Inhalt der Flasche in den Öleinfüllstutzen eingießen. Den Motor starten und in der gewöhnlichen Arbeitsweise 20-30 Minuten betreiben.

Nach 500-1500km mit der zweiten Bearbeitungsstufe beginnen.

Stufe 2:
Das Öl und den Ölfilter wechseln. (Bei starken Verschmutzungen ist Durchspülung empfehlenswert.)

Vor Bearbeitung mit SK „NANOPROTEK“ muss man den Inhalt der Flasche sorgfältig rühren, so dass der Niederschlag restlos zergeht. Den Motor bis zur Arbeitstemperatur warmlaufen lassen. Den Motor abstellen. Den Inhalt der Flasche in den Öleinfüllstutzen eingießen. Den Motor starten und in der gewöhnlichen Arbeitsweise 20-30 Minuten betreiben.

Bis zum planmäßigen Ölwechsel fahren.

Stufe 3:


Das Öl und den Ölfilter wechseln.

Vor Bearbeitung mit SK „NANOPROTEK“ muss man den Inhalt der Flasche sorgfältig rühren, so dass der Niederschlag restlos zergeht. Den Motor bis zur Arbeitstemperatur warmlaufen lassen. Den Motor abstellen. Den Inhalt der Flasche in den Öleinfüllstutzen eingießen. Den Motor starten und in der gewöhnlichen Arbeitsweise 20-30 Minuten betreiben.

Bis zum planmäßigen Ölwechsel fahren.

Wenn nötig, die 4. Bearbeitung durchzuführen.

 

Anmerkung:
1. Vor Bearbeitung muss man SK sorgfältig rühren, so dass der Niederschlag restlos zergeht. 

2. Nach Einfüllen von SK soll der Motor nicht weniger als 20-30 Minuten in beliebiger Arbeitsweise laufen. 

3. SK ist mit beliebiger Art vom Motoröl kompatibel. 

