Gebrauchsanweisung

für Schmierekomposition

NANOPROTEK „MAX für Einspritzpumpen (MAX für TNVD)“

200ml (weiter SK genannt)

Anwendungsbereich

Für Bearbeitung von Kraftstoffeinspritzpumpen und Pumpendüsen der Verbrennungsmotoren. 2-malige Bearbeitung ausgehend von 1ml der Lösung für 1l Kraftstoff.
Bearbeitungsverfahren.

Stufe 1:

Vor Bearbeitung mit SK „NANOPROTEK“ muss man den Inhalt der Flasche sorgfältig rühren, so dass der Niederschlag restlos zergeht. Eine Flasche (200ml) in den Brennstoffbehälter eingießen (ausgehend von 1 Flasche für 200l Kraftstoff). Den Kraftstoff zu 70% benutzen. Weiteres Nachtanken mit Kraftstoff.

Kilometerzahl 5000km.

Stufe 2:

Vor Bearbeitung mit SK „NANOPROTEK“ muss man den Inhalt der Flasche sorgfältig rühren, so dass der Niederschlag restlos zergeht. Eine Flasche (200ml) in den Brennstoffbehälter eingießen (ausgehend von 1 Flasche für 200l Kraftstoff). Den Kraftstoff zu 70% benutzen. Mit Kraftstoff nachtanken und den Wagen betreiben.

Anmerkung:

1. Nach Eingießen von SK soll der Motor nicht weniger als 20-30 Minuten in beliebiger Arbeitsweise laufen. 

2. SK ist mit beliebigem Dieselkraftstoff kompatibel. 

3. Es ist nicht notwendig, SK nach den oben beschriebenen Bearbeitungsstufen wieder zu gebrauchen.

