Gebrauchsanweisung

für Schmierekomposition

„NANOPROTEK – Einspritzpumpen (TNVD)“

100ml (weiter SK genannt)

Anwendungsbereich:

Für Bearbeitung von Einspritzpumpen der Dieselverbrennungsmotoren. 2-malige Bearbeitung ausgehend von 1ml Lösung für 1l Dieselkraftstoff.
Bearbeitungsverfahren.

Stufe 1:

Vor Bearbeitung mit SK „NANOPROTEK“ muss man den Inhalt der Flasche sorgfältig rühren, so dass der Niederschlag restlos zergeht. Abwarten, bis im Brennstoffbehälter 50l Kraftstoff bleiben. Eine Hälfte der Flasche (50ml) in den Brennstoffbehälter eingießen. Fahren, ohne nachzutanken, bis der Inhalt des Brennstoffbehälters minimal wird.

Kilometerzahl 5000km.

Stufe 2:

Vor Bearbeitung mit SK „NANOPROTEK“ muss man den Inhalt der Flasche sorgfältig rühren, so dass der Niederschlag restlos zergeht. Abwarten, bis im Brennstoffbehälter 50l Kraftstoff bleiben. Eine Hälfte der Flasche (50ml) in den Brennstoffbehälter eingießen. Fahren, ohne nachzutanken, bis der Inhalt des Brennstoffbehälters minimal wird.

Anmerkung:

Für Einspritzpumpen von LKWs und Bussen verwirklicht man die Bearbeitung mit SK NANOPROTEK „MAX für Einspritzpumpen“ (TNVD).

